FORTIORI | | €

STONEL

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB)

No. 002FS2023

1. Uriin tipi tamimi:
Dis mekanlarda zemin kaplama olarak kullanilan dogal taslar

2. Yapi malzemesinin tip, parti veya seri numarasi ya da tanimlamasini saglayacak diger
unsurlar:
Sé6gut Beji - Capuccino
Kirectasi
Sirhoca Koyl mevkii, Ségit, Bilecik

3. Yapi malzemesinin ilgili uyumlastinlmis teknik sartnamesine gére imalatgi tarafindan
ongériilen kullanim amaci veya amaglari:
Dis mekan zemin kaplama

4. imalatginin ady, tescilli ticari unvani veya tescilli markasi ile adresi (Bu yénetmeligin 13 iincii
maddesinin besinci firkasi geregince): .
FORTIORI STONE MERMER SAN. VE TIC. AS.

Dererboyu K&yl Sokak No:136 11600 Sogut-Bilecik/Turkiye
www.fortioristone.com Tel: +90 228 351 47 00 Fax: +90 228 361 47 05

5. Mevcut ise yetkili temsilcinin adi ve adresi (Bu yénetmeligin 14 iincii maddesinin ikinci
firkasi belirtilen gérevieri haiz ):
llgili degil

6. Yapi malzemesinin performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi
sistem veya sistemleri (Bu yénetmeligin ek 5’inde belirtilen) :
Sistem 4

7. Uyumlastinimis bir standart kapsaminda olan yapi malzemesinin performans beyani:
Fortiori Stone tarafinca, performans degismezliginin degerlendirimesi ve dogrulanmasi sistemlerinden
(PDDS) Sistem 4 altinda malzeme tipinin tespiti ve fabrika tretim kontrol(J (FUK) uygulanarak, performans
beyani duizenlenmistir.

8. Avrupa Teknik dederlendirmesi olan bir yapi malzemesinin performans beyani:

lgili degil
9. Beyan edilen performans:
: ; UYUMLASTIRILMls
TEMEL KARAKTERISTLIKLER PERFORMANS TEKNIK SARTNAME
Tehlikeli Maddenin Aciga Cikmasi NPD EN 1341-EN 1342-EN 1343
Egilme Dayanimi 10,2 Mpa EN 1341-EN 1342-EN 1343
Basing Dayanimi 92,7 Mpa EN 1342
Yas Kayma Direnci 17 (yas) — 52 (kuru) EN 1341-EN 1342-EN 1343
Kizaklama Direnci NPD EN 1341-EN 1342-EN 1343
Asinma Direnci 18,2 EN 1341-EN 1342-EN 1343
Donma/Cézillme Etkisinde Egilme Dayanim 6,0 Mpa EN 1341-EN 1342-EN 1343
Kayma Direncine Karsi Kalicilik | NPD | EN 1341-EN 1342-EN 1343
| Kizaklama Direncine Karsi Kalicilik [ NPD | EN 1341-EN 1342-EN 1343

10. Deklarasyon:
Bu belgede tanimlanan yapl malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapi
Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB) uyarinca hazirlanan bu performans beyanina iligkin tim
yalnizca yukarida tanimlanan imalatgiya aittir,
Fatih KELES /Sirket Yetkilisi
Bilecik .2023
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STONE

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB)

No. 001FS2023

1. Uriin tipi tanimu:
Dis mekanlarda zemin kaplama olarak kullanilan dogal taslar

2. Yapi malzemesinin tip, parti veya seri numarasi ya da tanimlamasini sa@layacak diger
unsurlar:
Golden Sand
Kirectasi
Sirhoca Kyt mevkii, Sogtit, Bilecik

3. Yapi malzemesinin ilgili uyumlastirlmis teknik sartnamesine gore imalatgr tarafindan
ongoriilen kullanim amaci veya amaclar:
Dis mekan zemin kaplama

4. imalatginin adi, tescilli ticari unvani veya tescilli markasi ile adresi (Bu yonetmeligin 13 iincii
maddesinin besinci firkasi geregince):

FORTIORI STONE MERMER SAN. VE TiC. AS.

Dererboyu Koyl Sokak No:136 11600 Sogut-Bilecik/Turkiye
www.fortioristone.com Tel: +90 228 361 47 00 Fax: +90 228 361 47 05

5. Mevcut ise yetkili temsilcinin adi ve adresi (Bu yénetmeligin 14 Gincii maddesinin ikinci
firkasi belirtilen gérevleri haiz ):
lgili degil
6. Yapi malzemesinin performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi

sistem veya sistemleri (Bu yonetmeligin ek 5’inde belirtilen) :
Sistem 4

7. Uyumlastinimis bir standart kapsaminda olan yapi malzemesinin performans beyan:
Fortiori Stone tarafinca, performans degismezliginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi sistemlerinden
(PDDS) Sistem 4 altinda malzeme tipinin tespiti ve fabrika tretim kontrollJ (FUK) uygulanarak, performans
beyani diizenlenmistir.

8. Avrupa Teknik degerlendirmesi olan bir yapi malzemesinin performans beyani:

ilgili degil
9. Beyan edilen performans:
i i UYUMLASTIRILMIS

TEMEL KARAKTERISTLI.KLER PERFORMANS TEKNIK SARTNAME 7
Tehlikeli Maddenin Aciga Cikmasi NPD EN 1341-EN 1342-EN 1343
Egilme Dayanimi 6,0 Mpa EN 1341-EN 1342-EN 1343
Basing Dayanimi 59,4 Mpa EN 1342
Yas Kayma Direnci 18 (yas) — 53 (kuru) EN 1341-EN 1342-EN 1343
Kizaklama Direnci NPD EN 1341-EN 1342-EN 1343
Asinma Direnci 214 EN 1341-EN 1342-EN 1343
Donma/Cézillme Etkisinde Egilme Dayanimi 6,0 Mpa EN 1341-EN 1342-EN 1343
Kayma Direncine Karsi Kalicilik NPD EN 1341-EN 1342-EN 1343
Kizaklama Direncine Karsi Kalicilik NPD EN 1341-EN 1342-EN 134ﬁ

10. Deklarasyon:
Bu belgede tanimlanan yapl malzemesi beyan edilen performansiar grubuna sahiptir. Yapi
Malzemeleri Y6netmeligi (305/2011/AB) uyarinca hazirlanan bu performans beyanina iliskin tim
yalnizca yukarida tanimlanan imalatciya aittir.

Fatih KELES / Sirket Yetkilisi
Bilecik — 2023



Sayfal/2

FORTIORI c €
STONE

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB)

No. 003FS2023

1. Oriin tipi tanimu:
Ic ve dis duvar kaplamasi olarak kullanilan dogal tas levhalar

2. Yapi malzemesinin tip, parti veya seri numarasi ya da tanimlamasini saglayacak diger
unsurlar:

S6gut Beji - Capuccino
Kirectas!
Sirhoca K&yl mevkii, S6gut, Bilecik

3. Yapi malzemesinin ilgili uyumlagtirimig teknik sartnamesine gére imalatgi tarafindan
ongdriilen kullanim amaci veya amaglar::

I ve dis duvar kaplama

4. Imalatginin ady, tescilli ticari unvani veya tescilli markasi ile adresi (Bu yénetmeligin 13 iincii
maddesinin besinci firkasi geregince):

FORTIORI STONE MERMER SAN. VE TiC. AS.

Dererboyu Koyl Sokak No:136 11600 Sogut-Bilecik/Turkiye
www fortioristone.com Tel: +90 228 361 47 00 Fax: +90 228 361 47 05

5. Mevcut ise yetkili temsilcinin adi ve adresi (Bu yénetmeligin 14 iincii maddesinin ikinci
firkasi belirtilen gérevleri haiz ) :

lgili degil
6. Yapi malzemesinin performansinin degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi

sistem veya sistemleri (Bu y6netmeligin ek 5’inde belirtilen) :
Sistem 4

7. Uyumlagtinimig bir standart kapsaminda olan yap! malzemesinin performans beyan::
Fortiori Stone tarafinca, performans degismezliginin degerlendirilmesi ve dogrulanmasi sistemlerinden
(PDDS) Sistem 4 altinda malzeme tipinin tespiti ve fabrika Uretim kontrolU (FUK) uygulanarak, performans
beyani duzenlenmistir.

8. Avrupa Teknik degerlendirmesi olan bir yapi malzemesinin performans beyani:

llgili degil
9. Beyan edilen performans:
; ; UYUMLASTIRILMIS
TEMEL KARAKTERISTLIKLER PERFORMANS TEKNIK SARTNAME
Yangina Tepki Sinif A1 EN 1469
Su Buhar Gegirgenligi
- Kuru Sartlarda 10296 p EhNaee
- Yas Sartlarda 12276 p
Egilme Dayanimi
- Beklenen En Kigiik Deger 6,0 MPa EN 1469
- Ortalama Deger 8,3 MPa
- Standart Sapma 1,7 MPa
Sabitmeye Karsi Direng (EN 13364)
- Beklenen En Kiglk Deger 850 N EN 1469
- Ortalama En Kiicik Deger 1480 N
- Standart Sapma 127 N

1
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EN 1469
Dogrudan Hava Kaynakli Ses Yalitimi NPD
EN 1469
Isil Direnc NPD
Isil Soka Direnc (EN 14066) EN 1469
- Gozeneklilikteki Degisim % 5
- Egilme Dayanimindaki Degisim % 7
- i - EN 1469
Donma/Céziilme Etkisinde Egilme Dayanimi 6,6 MPa
Radyoaktivite Salinimi NPD EN'1458
Tehlikeli Madde Salinimi NPD SN 68

10. Deklarasyon:

Bu belgede tanimlanan yapi malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapi
Malzemeleri Yénetmeligi (305/2011/AB) uyarinca hazirlanan bu performans beyanina iligkin tiim

yalnizca yukarida tanimlanan imalatciya aittir.

Fatih KELES / Sirket Yetkilisi
Bilecik — 10.11.2023
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1. Uriin tipi tanimi:

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB)

No. 004FS2023

Sayfal/2

¢

Ic ve dis duvar kaplamasi olarak kullanilan dogal tas levhalar

2. Yapi malzemesinin tip, parti veya seri

unsurlar:

So6gut Beji - Capuccino
Kiregtasi

numarasi ya da tanimlamasini saglayacak diger

Sirhoca Koyt mevkii, Ségut, Bilecik

Yapi malzemesinin ilgili uyumlastinilmis teknik sartnamesine gdre

ongdriilen kullanim amaci veya amaglar:

4. Imalatginin adi, tescilli ticari unvani ve
maddesinin besinci firkasi geregince):

Ic ve dis duvar kaplama

imalatg! tarafindan

ya tescilli markasi ile adresi (Bu yénetmeligin 13 iincii

FORTIORI STONE MERMER SAN. VE TiC. AS.

Dererboyu K&yl Sokak No:136 11600 Sogut-Bilecik/Turkiye
www fortioristone.com Tel: +90 228 361 47 00 Fax: +90 228 361 47 05

5. Mevcut ise yetkili temsilcinin adi ve adr

firkasi belirtilen gérevieri haiz 1

Yapi malzemesinin performansinin degismezli

lgili degil

sistem veya sistemleri (Bu yonetmeligin ek 5’inde belirtilen) :

7. Uyumlastinlmis bir standart ka
Fortiori Stone tarafinca, performans d
(PDDS) Sistem 4 altinda malzeme tipini

Sistem 4

beyani diizenlenmistir.

esi (Bu yénetmeligin 14 iincii maddesinin ikinci
ginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi

psaminda olan yapi malzemesinin performans beyani:
edismezliginin degerlendiriimesi ve dogrulanmasi sistemlerinden
n tespiti ve fabrika Gretim kontrol(J (FUK) uygulanarak, performans

8. Avrupa Teknik degerlendirmesi olan bir yapi malzemesinin performans beyani:

llgili degil
9. Beyan edilen performans:
; ; UYUMLASTIRILMIS
TEMEL KARAKTERISTLIKLER PERFORMANS TEKNIK SARTNAME
Yangina Tepki Sinif A1 EN 1469
Su Buhari Gegirgenligi
- Kuru Sartlarda 863,5 u EN 1469
Yas Sartlarda 1098,5 u
Egilme Dayanimi
- Beklenen En Kiiciik Deger 8,2 MPa EN 1469
- Ortalama Deger 10,2 MPa
- Standart Sapma 1.4 MPa
Sabitmeye Karsi Direng (EN 13364)
- Beklenen En Kiigiik Deger 800 N EN 1469
- Ortalama En Kigiik Deger 1007 N
- Standart Sapma 132 N

N\
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Dogrudan Hava Kaynakii Ses Yalitimi NPD EN 1469
Isil Direnc NPD EN 1469
Isil Soka Direnc (EN 140686) EN 1469
- Gozeneklilikteki Degigim % 0,4

- _Egilme Dayanimindaki Degisim % 23

Donma/Cozilme Etkisinde Egilme Dayanimi 6,3 MPa EN 1469
Radyoaktivite Salinimi NPD EN 1469
Tehlikeli Madde Salinimi NPD EN 1469

10. Deklarasyon:

Bu belgede tanimlanan yapi malzemesi
Maizemeleri Yonetmeli§i (305/2011/AB

yalnizca yukarida tanimlanan imalatgry

a aittir.

beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapi
) uyarinca hazirlanan bu performans beyanina iligkin tim

Fatih KELES / Sirket Yetkilisi
Bilecik — 10.11.2023




